
PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-mar-10
AQUA-SC Rev:
3.PROJEKTERING Sid: 3.5

BLANDINGSKÄRL OCH PÅFYLLNINGSPUMP
För att ytterligare förenkla installationen kan Kryotherm leverera blandningkärl och pump
till AQUA-SC
Kärlet är i plast och rymmer 110liter (andra storlekar på begäran).
Pumpen är en handpump, fast monterad på aggregatets högra gavel.

Installation
Erforderliga anslutningsledningar till påfyllningskran och från säkerhetsventil etc är dragna.
På plats ställer man upp kärlet omedelbart till höger om aggregatet.
Platsbehovet ökar med 500 mm i bredd.

Specifikation
Hela utrustningen specifieras som "BLP110"

500mm

AQUA-SC-100 med  BLP110

AQUA-SC  med  BLP110

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.
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Alternativt utförande: LK-AQUA-LIGHT

Flödesschema AQUA-SC-LIGHT

Anm: påfyllningskärl är tillbehör

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

ALLMÄNT
AQUA-SC-LIGHT är ett alternativt aggregatutförande där endast driftfall kyla är tillgängligt. 

AQUA-SC-LIGHT delar alla egenskaper som storlekar, kyleffekter, mått, vikt med den reverserbara AQUA-SC. 
Skillnaden mellan de båda aggregattyperna är att AQUA-SC-LIGHT saknar reverseringsenhet och därför 
endast kan nyttjas i driftfall kyla (som vätskekylare). 
Nedan anges några kom-i-håg för AQUA-SC-LIGHT:

EXPANSIONSKÄRL 
Expansionskärlet är av sluten typ, anslutet till värmebärarsidan och placerat i AQUA-SC-LIGHT. 
Storlek se sid 2.2. Kontrollera att expansionsvolymen räcker till aktuell systemvolym. Förtrycket är 1,0Bar, 
säkerhetsventilen 3,0Bar.
Köldbärarsidan måste på plats vara försett med eget expansionskärl, då köld- och värmebärare i 
normalfallet är olika kretsar med olika media!

ÅTERKYLARE
AQUA-SC kan på värmebärarsidan arbeta mot batteri i frånluft eller återkylare placerad utomhus.
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PRINCIPSKISS ÖVER NORMALINSTALLATION AV AQUA-SC

9

RÖRDIMENSIONER
Gäller vid rörlängd (enkel) AQUA-SC till vardera batteri mindre än 15m.
LK-AQUA-storlek Rördimension DN
AQUA-SC-5-25 32
AQUA-SC-5-50 50
AQUA-SC-5-75 och 5-100 65

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

TILLUFT FRÅNLUFT

Avst.kranar (4st) installeras 
om något av battereierna är 
beläget högre än AQUA-SC 
eller om avståndet från 
AQUA-SC till något av 
batterierna överskrider 7m 
rörlängd.

FRÅNLUFTBATTERI
Notera att LUFT-resp 
KÖLDBÄRARflöde skall ha 
OLIKA riktning genom 
batteriet (motströms)!

TILLUFTBATTERI
Notera att LUFT-resp 
KÖLDBÄRARflöde skall 
ha OLIKA riktning 
genom batteriet 
(motströms)!

DROPPSKÅL
Med avlopp.

DROPPSKÅL
Med avlopp.

AVLUFTNING
På höjdpunkter.

KÖLDBÄRARRÖR
Material: Cu, dimension se tabell nedan.
Kondensisolering: Armaflex 13mm eller motsv.

STÄLLBARA
FÖTTER

KÖLDBÄRARE
Köldbärarsystemet uppfylles 
med etylenglykolblandning 
(40%).
Systemtryck 2,0-2,5 Bar.

UPPSAMLINGS/
PÅFYLLNINGS-
KÄRL
Anslutes på höger 
sida.

SMUTSFILTER

SMUTSFILTER
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ELTEKNISKA ANVISNINGAR

YTTRE FÖRBINDNINGSSCHEMA (generellt)

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

ÖVERVAKNING
I AQUA-SC finns som standard slutande pot.fria 
kontakter för  driftindikering av pumpar och 
kompressorer samt summalarm i externt 
övervakningssystem (se schemat nedan).

KRAFTMATNING
AQUA-SC har inbyggd huvud- och säkerhetsbrytare.
Anslutande kraftmatning skall vara av CU-typ.

ALLMÄNT
AQUA-SC har vid leverans ett påbyggt, fabriksprovat 
elapparatskåp för  interna apparater och funktioner. 
Apparatskåpet innehåller i huvudsak: huvudbrytare, 
avsäkring, startutrustning samt styr- och 
övervakningsenhet  för de i AQUA-SC ingående 
komponenterna. Infällt i aggregat-fronten sitter en 
diplay med drift/larmindikeringar, 
temperaturindikeringar mm.

SAMORDNING
AQUA-SC är mycket enkel ur el/reglersynpunkt , 
principen för samordningen med 
luftbehandlingsaggregatet är:
Luftbeh.aggregatets reglerutrustning ger vid behov en  
styrsignal (0-10V) till AQUA-SC vid värmeåtervinning 
(Y30) och en signal vid kyldrift (Y20).
Dessutom krävs en potentialfri förregling över till-
frånluftfläkt (se schemat nedan).

Anm.
För  anslutningseffekter och lämplig avsäkring se sid 
2.2.
Antalet kompressorer varierar från 1-4st, se aktuell 
storlek sid 2.2.
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Plint i apparatskåp för AQUA-SC

Plint för CU-ledare (EJ AL!)
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Potentialfria kontakter för ev. överföring till 
övervakningssystem.
Max kontaktbelastning 230VAC/5A
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REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR

ALLMÄNT
AQUA-SC har tre olika driftfall: Kyla, VVX och 
värmepumpdrift.
AQUA-SC styres utifrån två standard styrsignaler (0-
10V) från luftbehandlings aggregatets reglerutrustning: 
"Y20" för kyla och "Y30" för VVX och VP-drift.
AQUA-SC intar själv rätt driftfall utifrån styrsignalerna.
Tack vare detta standardiserade utförande kan LK-
AQUA inkopplas direkt mot flertalet  enkla standard 
reglercentraler såväl som mot datoriserade system 
(DUC).

DAG- resp NATT drift
AQUA-SC kan användas normalt endast vid 
anläggningar  med ingen återluftföring.
Skall AQUA-SC nyttjas vid nattdrift med 0-100% 
återluft, kontakta Kryotherm.

REGLERSÄTT
AQUA-SC kanvändas vid rums, frånlufts eller 
tilluftsreglering. Vid rumsreglering skall alltid 
minbegränsningsfunktion av tillufttemp ingå. 
Effektregleringen sker stegvis i samtliga driftfall, varför 
en viss pendling uppstår i tilluften, normalt max 2-4C, 
detta bör beaktas särskilt vid tilluftreglering.

VÄRMEPUMPDRIFT
Den "övre" delen (25-100%) av värmesignalen, "Y30"   
styr kompressorerna i sekvens.
Värmepumpdriften blockeras automatiskt och VVX-drift 
inträder så snart utetemperaturen underskrider    
-10cC . Detta p.g.a. att VVX-drift är effektivare vid låga 
utetemperaturer.

EFFEKTBEGRÄNSNING
AQUA-SC avkänner kontinuerligt returtemperaturen 
från frånluftbatteriet och kopplar ur viss effekt om 
temperaturen under/överskrider max. tillåtet värde.
Samtidigt sker kontaktslutning (för ev 
övervakn.system) och indikering för 
"Effektbegränsning".
Funktionen skyddar mot tex pressostatutlösning och 
nedisning av frånluftbatteri vid extrema 
driftförhållanden.
VARIERANDE LUFTMÄNGDER
I anläggningar med varierande luftmängd kan givetvis 
ej full kyl- eller värmepumpeffekt nytttjas vid reducerad 
luftmängd.
Även om AQUA-SC har interna funktioner för att i viss 
mån själv anpassa sig till måttliga variationer i 
luftmängd (sk effektbegränsning), måste särskilda 
åtgärder vidtas:
L ftb h dli t t l t å t

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

ALLMÄNT
AQUA-SC har tre olika driftfall: Kyla, VVX och 
värmepumpdrift.
AQUA-SC styres utifrån två standard styrsignaler (0-
10V) från luftbehandlings aggregatets reglerutrustning: 
"Y20" för kyla och "Y30" för VVX och VP-drift.
AQUA-SC intar själv rätt driftfall utifrån styrsignalerna.
Tack vare detta standardiserade utförande kan LK-
AQUA inkopplas direkt mot flertalet  enkla standard 
reglercentraler såväl som mot datoriserade system 
(DUC).

DAG- resp NATT drift
AQUA-SC kan användas normalt endast vid 
anläggningar  med ingen återluftföring.
Skall AQUA-SC nyttjas vid nattdrift med 0-100% 
återluft, kontakta Kryotherm.

REGLERSÄTT
AQUA-SC kanvändas vid rums, frånlufts eller 
tilluftsreglering. Vid rumsreglering skall alltid 
minbegränsningsfunktion av tillufttemp ingå. 
Effektregleringen sker stegvis i samtliga driftfall, varför 
en viss pendling uppstår i tilluften, normalt max 2-4C, 
detta bör beaktas särskilt vid tilluftreglering.

KYLDRIFT 
Vid kyldrift styr en signal, "Y20" (0-10V), från 
ventilations-aggregatets reglerutrustning  
kompressorerna i sekvens.

VVX-DRIFT
Vid VVX-drift av AQUA-SC används första delen (25%) 
av luftbehandlingsaggregatets värme-signal, "Y30" (0-
10V). De två köld /värmebärarpumparna inkopplas i 
sekvens i två steg, vilket ger ca 35 resp. 45% 
verkningsgrad.
Vid risk för nedisning kopplas steg 2 ur under en 
tidsperiod, varvid frånluften får upptina isbildning.
Nedisningsfunktionen är integrerad i AQUA-SC's 
interna automatik.

VÄRMEPUMPDRIFT
Den "övre" delen (25-100%) av värmesignalen, "Y30"   
styr kompressorerna i sekvens.
Värmepumpdriften blockeras automatiskt och VVX-drift 
inträder så snart utetemperaturen underskrider    
-10cC . Detta p.g.a. att VVX-drift är effektivare vid låga 
utetemperaturer.

EFFEKTBEGRÄNSNING
AQUA-SC avkänner kontinuerligt returtemperaturen 
från frånluftbatteriet och kopplar ur viss effekt om 
temperaturen under/överskrider max. tillåtet värde.
Samtidigt sker kontaktslutning (för ev 
övervakn.system) och indikering för 
"Effektbegränsning".
Funktionen skyddar mot tex pressostatutlösning och 
nedisning av frånluftbatteri vid extrema 
driftförhållanden.
VARIERANDE LUFTMÄNGDER
I anläggningar med varierande luftmängd kan givetvis 
ej full kyl- eller värmepumpeffekt nytttjas vid reducerad 
luftmängd.
Även om AQUA-SC har interna funktioner för att i viss 
mån själv anpassa sig till måttliga variationer i 
luftmängd (sk effektbegränsning), måste särskilda 
åtgärder vidtas:
Luftbehandlingsaggregatets reglersystem måste 
utrustas för automatisk nedstyrning av AQUA-SC's 
effekt ("Y30/Y20"), vid minskande 
luftmängd.Förhållandet luftmängd/"Y" skall vara 
ställbart.Beakta också att tillufttemperaturändringen för 
varje effektsteg ökar vid minskande luftmängd.

KYLÅTERVINNING
Luftbehandlingsaggregatets reglerutrustning skall 
inställas/programmeras för EJ kylåtervinning.

Se "Reglersekvens " sid 5.3!



                                              PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-mar-10
AQUA-SC Rev:
5.EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.3

REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR
REGLERSEKVENS

AQUA-SC  styrs från luftbehandlingsaggregatets reglerutrustning enligt nedan:

10V
AQUA-SC

TILLSATS VP-DRIFT AQUA-SC
VÄRME (2,5-10V) KYLDRIFT

AQUA-SC
VVX-DRIFT
   (0-2,5V)

0V
Värmebehov Kylbehov

Drift:
TF och FF

Y20Y30Y10

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelan

Y20Y30Y10

Från reglerutrustningen för tilluftaggregatet till AQUA-SC behövs  två 
ramper, "Y20" för kyla och "Y30" för VVX/VP, båda 0-10V DC.
AQUA-SC delar själv upp Y30 i VVX resp VP-drift. 

Dessutom krävs en kontaktslutning från kontaktor för TF/FF.

Anm.
"Y10" tillsatsvärme hanteras ej av AQUA-SC.
Kylåtervinning skall EJ nyttjas.

Se även yttre förbindningsschema, sid 5.1!
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KryoControl 810
Elapparatskåp

Rätt till förändringar utan föregående meddelande förbehålles.

ALLMÄN BESKRIVNING

ALLMÄNT
KryoControl 810 är en PLC-baserad styrenhet 
som styr och övervakar Kryotherms aggregat av 
typen AQUA-SC.
KryoControl 810  är placerad i aggregatets 
elapparatskåp och är programmerad från fabrik 
och kräver i efterhand inga justeringar.

FUNKTIONER
KryoControl 810 har ett flertal utprovade 
funktioner för optimal drift av AQUA-SC, bland 
dessa kan nämnas:
-Stegkoppling Binär, Rak eller Steglös (SC)
-Larmfunktion
-Indikering av drifttillstånd och larm
-Indikering av temperaturer
-Sekvensdrift VVX - VP
-Effektbegränsning vid för höga/låga 
returtemperaturer
-Automatiskt val av mest ekonomiska driftfall VVX 
eller VP.

MER INFORMATION
För ytterligare information se även aggregatets "Drift och skötselinstruktion" (separat trycksak).
För anvisningar om projektering och installation se "Projekteringsanvisning" (separat trycksak).

Styrsignaler  0-10V
Förregl. över  fläkt

Ev Återföring av 
drift/larmtillstånd

AQUA-SC

Luftbehandlings-
aggregatets styr/ 
reglersystem.

ELAPPARAT-
SKÅP

FUNKTION
Styrenheten KryoControl 810 tar emot signaler från luftbehandlingsaggregatets styr/reglersystem angående 
kyl/värmedrift och fläktdrift, och ser till att AQUA-SC arbetar i rätt driftfall och med rätt effekt.
Displayen visar aktuell driftsstatus och eventuella larm.
Till luftbehandlingsaggregatets styr/reglersystem  kan återföras driftindikeringar och summalarm.

SYSTEMUPPBYGGNAD

KryoControl 
810

Filnamn:Projekteringsanvisning AQUA SC 100310   5.4
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EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT

Kod Pos Text Mängd

PAK.52.11 Vätskekylaggregat med vätskekyld kondensor

KA1 1st
Komplett flerfunktionsaggregat av Kryotherm AB's fabrikat typ AQUA-SC.
Storlek:
Aggregatet levereras med inbyggda pumpar (2st) för köld-/värmebärarkretsen,
reverseringsenhet för val av driftssätt, expansionskärl med manometer och
inbyggt elapparatskåp med huvudbrytare för intern utrustning.
Erforderlig säkerhetsutrustning på kyl- och köldbärarsystem ingår.
Potentialfri drift och larmutgång. Aggregatet skall upfylla Svensk Kylnorm.
Vid kyldrift sker succestiv instegning av kompressorer, en kompressor
varvtalsreglerad via frekvensomriktare enligt system "SoftCooling".
VVX-drift sker som vätskekopplad VVX med effektreglering i två steg.
Vid värmepumpdrift sker succestiv instegning av kompressorer, en kompressor
varvtalsreglerad via frekvensomriktare

Total Kyleffekt: kW
Köldmedietyp: R407C
Köldmediemängd: kg
Antal kompressorer: st (varav en via frekv.omriktare)
Antal effektsteg: st  
Köld/värmebärare: Etylenglykol 40%
Köld/värmebärarvolym i aggr: l
Köld/värmebärarflöde: l/s (för köld- resp värmebärare)
Tillgängligt externt pumpryck: 100 kPa

QFC.21 Luftkylare för vätska (för alternerande kyl/värmedrift)

LK1  frånluft, LK2 tilluft 1 + 1st
Med kondensatuppsamlare (droppskål) och dräneringsanslutning  (ev
droppavskiljare).

Köld/värmebärartyp: Etylenglykol 40%
Köld/värmebärarflöde: l/s
Luftflöde: l/s
Lamelldelning min: 2,5 mm
Tryckfall luft max: Pa
Tryckfall vätska max: kPa

LK1
Överförd effekt min (vid kyldrift): kW
Relativ fuktighet: %
Lufttemp in: oC

LK2
Överförd effekt min (vid kyldrift): kW
Relativ fuktighet: %
Lufttemp in: oC

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

Anm.
Kryotherm hjälper 
gärna till med 
dimensionering av 
till‐ och 
frånluftsbatteri.

Kontakta oss på 
0911‐16140 
eller 
info@kryotherm.se
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EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT forts….

Kod Pos Text Mängd

PLB.2 Blandningskärl och påfyllningspump Eventuellt

Typ Kryotherm BLP110, (kärlets volym 110l) 1st
Handpump monterad på aggregatets högra gavel. Erforderliga anslutningsrör,
back- avstängnings- och växelventiler färdigmonterade.
Kärlet uppställes omdelabart till höger om AQUA-SC.

PPC.211 Kompensatorer för rörledning Eventuellt

Typ TUBOFLEX modell 4, typ B eller likvärdig. 4st

Dimension DN:
Bygglängd:
Rörelseupptagning radiellt min: 10 mm
Rörelseupptagning axiellt min: 10 mm
Avvinkling min: 30o

Styrning/reglering

LK-AQUA har påbyggt apparatskåp för sina interna komponenter.
Reglersekvens enligt funktionsbeskrivning luftbehandlingsaggregat.

Från luftbehandlingsaggregatets apparatskåp hämtas följande signaler:
0-10V signal(Y20) vid KYL-drift.
0-10V signal (Y30) vid värmedrift (delas internt i AQUA-SC upp i VVX/VP-drift).
Potentialfri kontaktslutning vid drift till- och frånluftfläktar.

Till luftbehandlingsaggregatets apparatskåp lämnas följande signaler:
(Nedanstående nyttjas vid behov, anslutes till centralt övervakningssystem:)
Potentialfria kontakter för drift/larmindikering av pumpar, kompressorer och exp.kärl.
potentialfria kontakter för indikering av avfrostning och effektbegränsning.

Övrigt
Funktionerna avfrostning, intern effektbegränsning och stopp av VP-drift vid -10 oC 
utetemp  är integrerade i AQUA-SC.

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.



·  	Kort projekteringstid/enkel projektering 

·  	Kort installationstid/enkel installation

·  	Låg energiåtgång 

·  	Hög komfort med kyla som standard

·  	Hygienisk - ingen överläckning av luft	

·  	Litet platsbehov

·  	Säker drift, beprövad produkt med över 500 installationer

·  	Miljöanpassad, ingen anmälan/kontroll

·  	Beprövat företag, över 40 år i branschen, 8000 leveranser

·  	Enkel drift - en leverantör ansvarig för hela funktionen

 10 skäl att välja nya AQUA-SC
Huvudkontor
Försäljning Norr
Batterigatan 10, 941 47 Piteå
Tel: 0911-161 40. Fax: 0911-142 84
E-post: info@kryotherm.se
Webbplats: www.kryotherm.se 

Försäljning Norra Mellansverige
VT Gävle Dala AB
Strömsbrovägen 21 · 803 09 Gävle
Tel: 026-65 15 40 · Fax: 026-65 19 09
info@vtgd.se

Försäljning Mellansverige
Ventronic AB
Box 2280 · 600 02 Norrköping
Besöksadress: Drottningatan 32
Tel: 011-10 33 00 · Fax: 011-10 33 25
info@ventronic.se

Försäljning Syd
Mejselgatan 1, 
Box 136, 235 22 Vellinge
Tel: 040-42 19 10. Fax: 040-42 25 20
larsson@lts-skane.se
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Ackrediterat kontrollorgan 
för kyl-värmepumpar


