




PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
2 TEKNISKA DATA Sid: 2.7

Ljuddämparmoduler för anslutning mot horisontella ute/avluft- eller till/frånluftanslutningar. 
Kanalanslutningsmått och höjd/breddmått lika aggregat (se sid 2.3-2.6). 
Ljudreducering: se beräkningsprogram "KryoDim".

AGGREGAT- MODULLÄNGD "LD" mm
STORLEK 1200 1800

5 205 270
8 270 360

10 320 430
13 405 540
16 480 650
22 560 740
30 620 830
40 710 945

VIKT (kg)

LJUDDÄMPARMODULER

LD

LJUDDÄMPARMODULER

LD

BERÄKNINGSPROGRAM KryoDim

Beräkningsprogram!
Noggrann aggregatberäkning göres via beräkningsprogrammet "KryoDim", ladda 

ner från www.kryotherm.se eller kontakta Kryotherm.

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

LJUDDÄMPARMODULER

LD

BERÄKNINGSPROGRAM KryoDim

Beräkningsprogram!
Noggrann aggregatberäkning göres via beräkningsprogrammet "KryoDim", ladda 

ner från www.kryotherm.se eller kontakta Kryotherm.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
2. TEKNISKA DATA Sid: 2.8

KRYOVENT GLS -10  -D  -  35 -    R   -  I    -    H  - 8 -   3,0/3,0 - F7/F5 - LD0/LD0  -   FR1   -   W1,7

Storlek
(ur KryoDim)

D = DX

Kyleffekt 
(ur KryoDim)

N = Ingen
VVX-typ R = Rotor

P = Platt

Placering I =Inomhus
U= Utomhus

Tillsatsvärmetyp E = Elvärme
(se sid 2.5) H = Hetvatten

Anslutningsvariant 1 - 16

BETECKNINGSSYSTEM

g
(se sid 2.2)

Fläktmotorstorlek T/F (kW)

Filterklass T/F G4-F8

Ljuddämpare ULAL/TLFL LD0 = Ingen
(se sid 2.5) LD12 = 1200mm

LD18 = 1800mm

Frekvensomriktare TF/FF FR1 = Integrerade i fläktmotor (Danfoss FCM)
FR2 = Separata i aggregatleverans
FRX = Separata, ej i aggregatleverans

Wellhöjd rotor VVX W1,7 = 1,7mm (std)
W1,5 = 1,5mm

BETECKNINGSSYSTEM

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
3.PROJEKTERING Sid: 3.1

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE INSTALLATION, 
DRIFT och UNDERHÅLL

-Aggregatet får EJ användas till annat än 
kyl/värmepump i till/frånluftssystem!

-Vid transport och förflyttning av Kryovent GLS skall 
stor försiktighet iakttagas!

-Utrymme skall anordnas så att service och underhåll 
kan utföras på ett säkert sätt!

-Aggregatet får EJ beträdas!

-Aggregatets Drift&skötselinstruktion skall studeras 
noggrant före start/drift/service/underhåll /demontering.

-All service och underhåll skall utföras av fackmän!

-Service/underhåll av kylsystemet får endast utföras av 
ackrediterat företag med behörig personal!

-Reservdelar får endast utgöras av Kryotherm 
originaldelar!

Åsidosättande av någon av ovanstående punkter 
kan innebära allvarlig säkerhetsrisk samt 
upphävande av garanti/produktansvar!

VIKTIGT!
För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion 
måste samtligadelar i denna anvisning läsas och beaktas.

!

!!

ALLMÄNT

Beräkningsprogram!
Noggrann aggregatberäkning göres via beräkningsprogrammet "KryoDim", ladda ner från 

www.kryotherm.se eller kontakta Kryotherm.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
3.PROJEKTERING Sid: 3.2

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

VÄRMEPUMPSDRIFT
Under dagtid då lokalerna ventileras sker 
värmeåtervinning ur frånluft via värmepumpdrift.
Vid nattdrift bidrar värmepumpen till 
lokaluppvärmningen genom att hämta värme ur 
uteluften.
Värmefaktor etc beräknas med 
beräkningsprogrammet KryoDim.

AVFROSTNING
Avfrostning vid värmepumpdrift sker helt automatiskt 
genom att frånluftfläkten stannar, spjällen ställs i läge 
för återluft och aggregatet under en kort stund övergår 
till kyldrift

FLÄKTAR
Till- och frånluftfläkt i Kryovent GLS är av typen 
direktdriven B-hjulsfläkt utan kåpa. 
Frekvensomformare för steglös injustering av 
luftmängd ingår som standard, monterade i 
aggregatet. Mätdysa för flödesmätning är monterad 
från fabrik på alla fläktar.

VARIERANDE LUFTMÄNGDER (VAV)
Varierande luftmängd kan endast ske inom relativt 
snäva gränser för denna typ av aggregat, se 
arbetsområde sid 2.1.

TILLUFTTEMPERATURPENDLING
Utformingen av kanalsystemet och val av don är 
viktigt eftersom man ibland arbetar med värmd och i 
bland med kyld luft. Effektregleringen av kyl-
värmepumpen är ej steglös utan man erhåller en 
pendling i tillufttemperaturen på normalt ca 5-8 grader 
vid värmedrift och ca 3-6 grader vid kyldrift. Av denna 
orsak kan Kryovent GLS bara nyttjas vid Rums- eller 
Frånluftsreglering, EJ vid Tilluftsreglering.

KANALANSLUTNINGAR
Kanalanslutningarna är av typ gejdbar fläns-
anslutning.

LUFTFILTER
Luftfilter finns i klass G4 till F8. Samma filterklass bör 
användas för både till-och frånluft, eftersom 
aggregatet under nattdrift arbetar med återluft och 
frånluftfiltret då blir tilluftfilter.
Mätuttag finnes över både till- och frånluftfilter.

KONDENSVATTENAVLOPP
Till botten av aggregatet skall anslutas 
kondensvattenledning (DN32) för bortledning av 
kondensvatten.
Efrorderligt antal vattenlås medföljer 
aggregatleveransen och skall monteras.

VIKTIGT!
För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion 
måste samtligadelar i denna anvisning läsas och beaktas.! !

ALLMÄNT
Kryovent GLS är ett enhetsaggregat som förenklar 
projektering installation och drift/underhåll.
Köldmediemängden är låg men installationen är dock 
anmälningspliktig.

TRANSPORT
Aggregatet levereras normalt ihopmonterat som 
enhetsaggregat på en balkram, men kan enkelt delas i 
tre delar för intransport: Två st fläkt/filterdelar och en 
mellandel med: batterier, eventuell värmeväxlare och 
spjäll. Storlek 16, 22, 30 och  40 levereras av 
transportskäl alltid delade.

UTOMHUSAGGREGAT
Utomhusaggregat upp till och med storlek 13 kan ej 
delas. Utomhusaggregat storlek 16 och större levereras 
av transportskäl alltid delade varför regntak ej ingår och 
regntak skall därför platstillverkas.

PLACERING
Aggregatuppställning skall ske på helt plant, stabilt 
underlag i utrymme med god belysing.
Notera krav på serviceutrymme (sid 2.3-2.6) och behovet 
av serviceplattformar/räcken, samt krav på 
betjäningsgång framför elapparatskåp.

KYLEFFEKT
Se "storleksval" sid 2.1 samt beräkningsprogram 
KryoDim.

ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE
I tillägg till värmeåtervinning via värmepump kan 
aggregatet utrustas med roterande värmeväxlare.
Detta är aktuellt särskilt där kraven på låg 
anslutningseffekt är stora. Viss risk för överföring av luft 
mellan till- och frånluft finns dock om roterande VVX 
nyttjas.

TILLSATSVÄRMEBATTERI
Tillsatsvärmebatteriet inbyggt i aggregatet och av typen 
el eller hetvatten. 

AVSTÄNGNINGSSPJÄLL UTE- AVLUFT
I mellandelens blandningsspjäll sker avstängning av ute-
avluft vid aggregatstopp varför yttre sådana spjäll ej 
erfordras.

EL/REGLERUTRUSTNING
Se Kapitel 5.

PROJEKTERING  forts…

Beräkningsprogram!

Noggrann aggregatberäkning göres via beräkningsprogrammet 
"KryoDim", ladda ner från www.kryotherm.se eller kontakta Kryotherm.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
3.PROJEKTERING Sid: 3.3

Reglersekvens DAGDRIFT
TILLSATS KOMPR. EVENTUELL KOMPR.
VÄRME VP-DRIFT VVX KYLDRIFT 100%

UTELUFTSPJÄLL *       

0%
Värmebehov Kylbehov

*) Vid anläggningar UTAN VVX stänger gradvis uteluftspjället (öppnar gradvis återluftspjället) från inställt
sommarläge ("SPJ1") till inställt vinterläge ("SPJ2") vid ökande värmebehov.
Vid anläggningar MED VVX är uteluftspjället alltid 100% öppet under Dagdrift.

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

FÖRKLARINGAR
TF1   Tilluftfläkt
FF1   Frånluftfläkt
KM    Kompressorer (2-
3st)
AS1   Apparatskåp
RC1   Reglercentral
HMI  Handterminall
GT11  Rumsgivare
GT21   Tilluftgivare
GT31   Utegivare
GT61  Överh.skydd

(Frysskyddsgiv)
GT81  Givare före      
förångare
ST1 1  Spjällmotor
HD21-22 Steglös 
varvtalsstyrning

Vid roterande VVX 
(tillbehör):
VVX       Rot. VVX
GL51   Rotationsvakt 
HD23 Steglös 
varvtalsstyrning

FLÖDESSCHEMA KRYOVENT GLS

SPJ1

SPJ2

AS1

HD21

HD22
(HD23)

FF1

GF41

GT11

LOKALER
GT31

GT61
(GL51)

RC1 H
M

I

GT21TF1ST11

KM

GT81

ALLMÄNT 
Aggregatet styres av RC1 (Siemens Saphir) . Via handterminal HMI kan avläsningar/inställningar göras. 

DRIFTTIDER
Drifttider för aggregatet ställes via HMI.
Under övrig tid (ej inställd som Dagdrift ) arbetar aggregatet med intermittent drift för nattuppvärmning sk. 
Nattdrift.

SPJÄLLSTYRNING
Vid drift av fläktar öppnar ute och avluftsspjäll. Vid nattdrift, stoppade fläktar eller strömavbrott stänger ute- och 
avluftsspjäll.

RUMSTEMPERATURREGLERING 
Temperaturen vid rumsgivaren (GT11) konstanthålles till inställt värde genom sekvensreglering av 
Kylkompressorer, VVX, VP, och tillsatsvärmebatteri. Min-maxbegränsning av tillufttemperaturen sker via 
Tilluftgivaren GT21.

NATTDRIFT
Under nattdrift går fläktarna endast vid  värmebehov med stängt uteluftsspjäll (eller vid nattkyla med uteluft och 
då med öppet uteluftsspjäll).

FLÄKTSTYRNING
Fläktarna är steglöst varvtalsreglerade och kan arbeta med fast hastighet , 2-hastighetsdrift,  tryck- eller 
flödesreglering.

GF42 (VVX)



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
4. INSTALLATION Sid: 4.1

LYFT OCH FÖRFLYTTNING

DELNING AV AGGREGAT

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

VIKTIGT!
För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion 
måste samtligadelar i denna anvisning läsas och beaktas. !!

KRANLYFT
Normalt levereras aggregatet ihopmonterat.*
Vid lyft, använd lyftok under aggregatramen och 
linspridare! 
Iakttag stor försiktighet!
Arbeta aldrig under hängande aggregat!

TRUCKLYFT
Använd gafflar vars längd är minst lika med 
aggregatbredden. 
Lyft mitt för markerad tyngdpunkt.
Iakttag stor försiktighet!

PALLYFT
Ej på lutande eller ojämnt underlag!
Lyft från båda  gavlar.
Iakttag stor försiktighet!

Aggregatet levereras normalt* som en enhet, 
men kan vid behov, (för intransport etc) enkelt 
delas….

…..till tre aggregatdelar och ram.

Delning/sammanfogning sker via bultförband  
mellan respektive aggregatdel , 
samt bultförband mellan varje aggregatdel och 
ram.
Återmontera aggregatdelarna noggrant, så att 
luftläckage mellan delarna ej uppstår.
Iakttag stor försiktighet!

* 
OBS!
Storlek 16 och större levereras av 
transportskäl alltid delade.
Utomhusaggregat storlek 5 till 13 
kan EJ delas.

INSTALLATION



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10

KRYOVENT GLS Rev:
5. EL/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.1

Aggregatsorlek 5 8 10 13 16 22 30 40
Märkeff (kW) * 14,4 20,0 23,4 33,5 40,2 63,1 68,0 78,0
Märkström (A) * 28,0 34 43,0 65 71 112 130 155
Lämplig avsäkr. (A) * 35 (32) 50 (40) 50 80 80 125 160 160
Elbatteri (kW) ** 0-45 0-75 0-105 0-150 0-175 0-200 0-200 0-200
*) Data gäller vid standard fläktmotorstorlekar och standard kyleffekt vilka varierar anläggningsvis, kontakta
Kryotherm för anläggningsspecifika data.
**) Vid tillsatsvärme EL tillkommer effekt/ström för elbatteri vilket matas i egen direktmatning.

Elapparatskåp i aggregat
*Kraftmatning fläktar/kompressorer, 400V 3~+N +PE, dimensionering: se ovan

Rumsgivare 2X1
(alt Frånluftgivare)

Utegivare 2X1

Ev. summalarm 4X1 Slutning vid larm A- och B-nivå

Ev. brytning vid 2X1
brand

Ventilmotor 3X1 Vid hetvattenutförande
24VAC/0-10V

Slutning vid 2X1 Vid hetvattenutförande
drift cirkpump

Elvärmebatteri i aggregat
**Kraftmatning elbatteri, 400V 3~+N +PE, dimensionering: se ovan Vid elvärmeutförande

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

KRAFTMATNING *

ENLINJESCHEMA

ELTEKNISKA ANVISNINGAR
ALLMÄNT
Aggregatet har vid leverans ett påbyggt, 
fabriksprovat elapparatskåp för aggregatets samtliga 
apparater och funktioner.
Apparatskåpet innehåller i huvudsak:
huvudbrytare, avsäkring, startutrustning samt 
reglercentral (se sid 5.2)

I övrigt ingår förutom anslutning av kraftmatning 
endast ett fåtal yttre ledningar, se enlinjeschema 
nedan.
Utrustningens handterminal är fabriksmonterad i 
aggregatets elapparatskåp.

TILLSATSVÄRME
Tillsatsvärmebatteriet är av typ elvärme eller hetvatten. Vid 
elvärme tillkommer kraftmatning direkt till elbatteriet, vid 
hetvatten tillkommer kablage för ventilmotor och 
cirkulationspump,  se enlinjeschema nedan.
GIVARE
Rums- och utegivare givare medlevereras och skall 
anslutas före igångkörning. 
Övriga givare är inbyggda i aggregatet, (även 
frysskyddsgivaren vid tillsatsvärme hetvatten).

SUMMALARM
För överföring av summalarm från aggregatet finns  
potentialfri kontakt kopplad till plint i aggregatets 
elapparatskåp.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:

1 EL-/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.2

Dataundercentral monterad i apparaskåp

Handterminal placerad på apparatskåp.

Styrenhet "KryoControl" 210 monterad i apparatskåp.

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR

ALLMÄNT
Kryovent GLS levereras i standardutförandet med  en i 
apparatskåpet monterad dataundercentral (DUC) av typ 
Siemens Saphir (typbet ACX.32000/ALG.).
Enheten levereras programmerad och driftklar med ett 
standardprogram  ur vilket aktuella justeringar kan göras via 
parameterinställningar.
Programfunktionerna är mycket omfattande och beskrivs i 
en särskild manual som kan rekvireras från Kryotherm.

För drift- och larmindikering, avläsningar mm ingår en 
handterminal monterad på apparatskåpet.

För att klara in/urstegning av kompressorer, spjällstyring 
mm är utrustningen kompletterad med en styrenhet 
"KryoControl 210" för dessa funktioner.

KryoControl 210 beskrivs i en särskild användarmanual 
vilken kan rekvireras från Kryotherm

FUNKTIONSÖVERSIKT
OBS! Val av vissa funktioner förhindrar i vissa fall val av 
andra funktioner.

Allmänt.
· Styrning, reglering-, indikering- och 
övervakningsfunktioner
· Temperatur-, tryck-/flödessekvens
· Ledvärdesgivare för vinter- och/eller 
sommarkompensering
· Tidstyrprogram innehållande dagprogram med 4 
omkopplingstider, veckoprogram med sex undantagstider 
samt tio årsprogram.

Reglerfunktioner
– Kaskadreglering av rums-/tillufttemperatur (eller frånlufts-
/tilluftstemperatur ) med fast begränsning av 
tilluftstemperatur. Reglering av typ konstant 
tillufttemperatur ska EJ nyttjas för denna typ av aggregat 
pga de relativt stora pendlingarna i tillufttemperatur.

· Min- och maxbegränsning av tillufttemperatur
· Utetemperaturkompensering av temperaturbörvärdet
· Ett grundbörvärde med dubbla dödzoner för Komfort 
resp. Ekonomidrift. 
· Stöddrift (Nattdrift) för värme och/eller kyla
· Nattkyla
· Börvärdeförskjutning via yttre signal (0-10V eller 
NI1000)
· Behovsstyrd ventilation
· Frysvaktsfunktion på vattenbatteriet.
· Inställbara P-, PI-, PD- eller PID-regleringsfunktioner
· El- eller vattenburen luftvärmare
· VÅV med roterande värmeväxlare
· Tryck- eller flödesreglering *
· Utetemperaturkompensering av tryck-/flödesreglering.*
· Varvtalsreducering av fläktar vid värmebehov*.
· Varvtalsökning av fläktar vid kylbehov.*
· CO2-reglering för fläktarna *

forts nästa sida...

*) Varierande luftmängd kan endast  ske inom relativt 
snäva gränser för denna typ av aggregat, se 
arbetsområde sid 2.1.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:

1 EL-/REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR Sid: 5.3

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

REGLERTEKNISKA ANVISNINGAR

KOMMUNIKATION
Som standard ingår alltid möjlighet till kommunikation via 
Modbus RTU (RS485).

KOMMUNIKATION (tillbehör)
Genom att ansluta ett (eller max 2) kommunikationskort  
kan flera olika kommunikationsalternativ erhållas. 
De kommunikationskort som finns i dagsläget beskrivs 
kortfattat nedan.
Mer info om  kommunikationskorten finns i skild 
trycksak, kan rekvireras från Kryotherm.

RCC-kortet som innehåller en mängd olika 
kommunikationsalternativ.
· En inbyggd webb-server för åtkomst via (Netscape eller 
Internet Explorer) med möjlighet att lägga upp  egna 
webbsidor med flödesbild, dokumentation osv.
· BACnet/IP: för integration till Building Management 
System (BMS) enligt den nya 
kommunikationsstandarden (TC247).
· OPC-server för integration med de flesta 
förekommande Building Management System (BMS).
· TCP/IP kommunikation
· Modem uppkoppling via RAS för att kunna erhålla SMS-
larm samt att via service verktyg Sacus eller en 
handdator (PDA) kunna ringa in och avläsa status på 
anläggningen.
· Möjlighet att ladda ner egna kommunikationsprotokoll.

Quadcom-kortet betjänar parallellt upp till fyra seriella 
gränssnitt för kommunikation med exempelvis:
· Frekvensomriktare med USS-kommunikation 
· Analoga modem för fjärrbetjäning via PC eller 
handdator (PDA)
· GSM-modem för fjärrbetjäning via PC eller handdator 
(PDA), skickar även larm via SMS.

LON- kortet används för integration i LON-nätverk. 
Kortet innehåller 64 st standardvariabler (SNVT) för 
viktiga data.

..."FUNKTIONSÖVERSIKT" forts från föreg. sida

Styrfunktioner
· Start/stopp av cirkulationspumpen enligt last och 
utetemperatur
· Vatten eller elbatteri
· Efterkylningstid för fläktarna
· En- eller tvåhastighet via frekvensomriktare med fasta 
inställbara hastigheter *
· Brandfunktion för fläktarna. Drift båda fläktarna. Stopp 
båda fläktarna, enbart stopp av frånluftsfläkten eller 
tilluftsfläkten varav den andra fläkten går upp till 
maxvarvtal
· Tryck- eller flödesreglering med kontinuerlig fläktstyrning 
*
· Motionering av Rök- och brandspjäll
· Rök- och brandgasevakuering
· Styrning av regulatorn via yttre kontakt (Auto, I, II) eller 
tryckknapp
· Summalarm med en kontaktutgång (prioritet A och B)
· Förvärmningsfunktion för vattenvärmd luftvärmare
· Utetemperaturberoende förregling av fläkthastighet II
· Utetemperaturberoende förregling av kylsignal
· Tidkanal för styrning av annan utrustning (t.ex. extern 
frånluftsfläkt)

Övervakningsfunktioner
· Betjäningsenhet (HMI) med 4-radig teckenruta med 
vardera 20 tecken/rad
· Brand- eller röklarmingång
· Luftflöde eller tryck
· Frysvakt i luftvärmarens vattenkrets
· Elektrisk luftvärmare, övertemperatur
· Cirkulationspump, överlast
· Fläktar, överlast
· Fläktar tryck-/flödesavvikelse
· Temperaturavvikelse för tilluftstemperaturen
· Kylmaskin, överlast
· Verkningsgradsmätning för VVX

*) Varierande luftmängd kan endast  ske inom relativt snäva 
gränser för denna typ av aggregat.



PROJEKTERINGSANVISNING Dat: 19-aug-10
KRYOVENT GLS Rev:
6. EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT Sid: 6.1

QAB Luftbehandlingsaggregat ANM
Luftbehandlingsaggregat av Kryotherms fabrikat typ Kryovent GLS för
inom/utomhus montage.

Aggregattyp GLS-X-D-X-X-X-X….. Se sid 2.1-2.2

Tekniska data
q tilluft m3/s p frånluft Pa
p tilluft Pa p avluft Pa
q frånluft m3/s p uteluft Pa
Aggregatdelar enligt specifikation.

Spjäll
Spjäll för till/frånluft med gemensam motor med fjäderretur.
Utförande enligt VVS AMA QJB.4

Frånluft
Frånluftfläkt enligt VVS AMA QEB
Varvtal injusteras via påbyggd fekvensomformare.
Mätdysa kopplat till mättutag i aggregathölje.
Påsfilter i klass F7,  enligt VVS AMA QGB.1.
Kyl/VP-batteri  i DX-utförande

EXEMPEL  PÅ PROGRAMTEXT

Tilluft
Tilluftfläkt enligt VVS AMA QEB
Varvtal injusteras via påbyggd fekvensomformare.
Mätdysa kopplat till mättutag i aggregathölje.
Påsfilter i klass F7 enligt VVS AMA QGB.1.
Kyl/VP-batteri i DX-utförande.
Hetvattenbatteri :

Utförande enligt VVS AMA QFC.1
Frysskyddsgivare och frysskyddsfunktion av 2-nivåtyp.
Vid fläktstopp reglering mot särskilt börvärde.
Shuntgrupp för separat montage.
Effekt …. kW vid Utetemp…. Tillufttemp……Vatten In…./Ut……

Alternativt
Luftvärmare för tillsatsvärme el med överhettningsskydd.
Totalt …. kW, inkopplas binärt i minst tre effektgrupper.

Värmeväxlare för återvinning ur frånluft VVX är tillbehör
Komplett roterande värmeväxlare enligt VVS AMA QFB.1 inbyggd i aggregatet.
Med inbyggd varvtalsreglering, renblåsningsektor, rotationsvakt.

Vå d kt å k ti li t kli fö i fö b håll ätt till ä d i i ifik ti t fö å d dd l dVåra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.
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Kyl/Värmepumpsmodul (ingår alltid)
Kompressordel för kyl/VP-drift enligt Kyl AMA  PAK.513 med X* st helhermetiska kompressorer av
scrolltyp.

För varedera kylkrets ingår köldmediebehållare, 4-vägsventil, oljevärmare hög- och
lågtryckspressostat. 
Köldmedium R 407C.
Total kyleffekt XX* kW vid Tute 25 grader C och Tinne 25 grader C, RH 50%

* Se sid 2.1 ang kyleffekt, antal kompressorer och antal effektsteg.

Apparatskåp/reglerutrustning
Separat apparatskåp innehållande: låsbar huvudbrytare, säkringar, startutrustning, relän,
reglerenhet (Siemens Saphir) samt styrenhet för kompressorer. Handterminal är
monterad i apparatskåpet, via denna inställning/avläsning av börvärden/ärvärden/drifttider
etc. Till- och frysskyddsgivare och flödesvakt tilluft är inbyggda i aggregatet, rums- och
utegivare levereras separat.

Reglerfunktion 
Konstant rums- (alt. frånluft) temperatur (kaskadreglering) med min/maxbegränsning av tillufttemp. 
Reglersekvens från min till max värmebehov:

1.Kompressorerna urkopplas gradvis ur kyldrift
2. Neutralläge
(3. Ev roterande VVX startar succesivt för värmeåtervinning) VVX är tillbehör
4. Kompressorer startar succesivt i värmedrift ,
5. Gradvis inkoppling av tillsatsvärme.

Nattetid intermittent drift vid värmebehov och nattkyla vid behov, kompressorkyla blockerad.. 

Vid brytning i extern brandtermostat eller rökdetektor stoppar aggregatet.

Larm
Larm indikeras i handterminal. Potentialfri slutning i aggregatets elapparatskåp.

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

EXEMPEL PÅ PROGRAMTEXT (forts)
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ANTECKNINGAR

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelandeVåra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.



·  	Kort projekteringstid/enkel projektering 

·  	Kort installationstid/enkel installation

·  	Låg energiåtgång 

·  	Hög komfort med kyla som standard

·	 Litet utrymmesbehov

·  	Svensk konstruktion – anpassad för Nordiskt klimat

·  	Säker drift, beprövad produkt

·	 Hög flexibilitet - många varianter

·  	Beprövat företag, över 40 år i branschen, 8000 leveranser

·  	Enkel drift - en leverantör ansvarig för hela funktionen

 10 skäl att välja Kryovent GLS
Huvudkontor
Försäljning Norr
Batterigatan 10, 941 47 Piteå
Tel: 0911-161 40. Fax: 0911-142 84
E-post: info@kryotherm.se
Webbplats: www.kryotherm.se 

Försäljning Norra Mellansverige
VT Gävle Dala AB
Strömsbrovägen 21 · 803 09 Gävle
Tel: 026-65 15 40 · Fax: 026-65 19 09
info@vtgd.se

Försäljning Mellansverige
Ventronic AB
Box 2280 · 600 02 Norrköping
Besöksadress: Drottningatan 32
Tel: 011-10 33 00 · Fax: 011-10 33 25
info@ventronic.se

Försäljning Syd
Mejselgatan 1, 
Box 136, 235 22 Vellinge
Tel: 040-42 19 10. Fax: 040-42 25 20
larsson@lts-skane.se
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Ackrediterat kontrollorgan 
för kyl-värmepumpar




