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Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.
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                                     För att uppnå en installation med fullgod säkerhet och funktion 
                                     måste samtligadelar i denna anvisning läsas och beaktas.! !
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FUNKTION

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

TILLUFT

FRÅNLUFT

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 
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LK-AQUA

R
ev

er
se

rin
gs

en
he

t

FÖRKLARING
LK-AQUA  kan ha  tre olika driftfall som alla beskrivs nedan.
Till-frånluftbatterierna  kan placeras  fysiskt oberoende av 
varandra.
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Köldbärare Värmebärare

1.KYLA
Vätskekylaren kyler 
köldbäraren som  
pumpas till 
tilluftbatteriet där 
värme upptas.
Värmebäraren pumpas 
till frånluftbatteriet  där
kondensorvärmen 
avgår

2.VVX
Vätskekylaren är ej i 
drift.
Värme pumpas från 
frånluftbatteriet till 
tilluftbatteriet.
(Vätskekopplad VVX)

3. 
VÄRMEPUMP
Köldbäraren pumpas till 
frånluftbatteriet där 
värme upptas ur från-
luften. Värmen "lyfts" i 
vätskekylaren och 
pumpas till 
tilluftbatteriet där den 
avges.
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EKONOMI

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

ALLMÄNT
Här intill visas typiska  exempel på energibesparing i en  kontorsfastighet eller liknande byggnad.
För varje enskilt objekt kan specifik databeräkning göras. Kontakta Kryotherm!

SÅ HÄR LÄSER MAN DIAGRAMMEN
Diagrammen ger riktvärden för 
energiåtgången i fastighet med tilluftmängd 
inom området 1 till 6 m3/s. Jämförelse kan 
göras mellan LK-AQUA och annan typ av 
värmeåtervinning med verkningsgrad 50, 
60 och 75%.

EXEMPEL:
Kontorsfastighet med tilluftmängd 5m3/s och 
tilluftreglering (diagram 1):

LK-AQUA förbrukar   ~75MWh/år.
VVX med verkn.grd 60% förbrukar ~82 
MWh/år. Skillnad ~7MWh/år.

2.  RUMSREGLERING DAG
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1.  TILLUFTREGLERING DAG
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Kontorsfastighet eller liknande med följande driftdata:      Dagdrift 10h/dygn, 5dygn/vecka.
Klimat: Jönköping.   Lut: -20oC.  Tinne: +20oC.  Tillufttemp (vid tilluftreglering): +18 oC.
Energibehovet innefattar tillförd värmeenergi samt fläkt- pump- och kompressorenergi.   Kylenergi ingår EJ.

Dimensioneringsprogram!
För dimensionering och produktval
tillhandahåller Kryotherm ett 
beräknings-program för PC: KryoDim.
Hämta på www.kryotherm.se eller 
kontakta Kryotherm!
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UPPBYGGNAD

Kraftmatning Rörutgångar Manöver- och
Elanslutning Indikeringspanel

Staiv i aluminiumprofil

Ljudisolerat hölje

Elapparatskåp

I  
   

   
   

   
 .

Expansionskärl

Patentsökt
reverseringsenhet

Pumpar

Vätskekylaggregat/
värmepump
Köldmedium: HFC407C

Justerbara fötter

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

ALLMÄNT
LK-AQUA är ett komplett enhetsaggregat, helt 
färdigt och provat från fabrik.
Aggregatet är försett med ljudisolerat hölje i 
galvaniserad stålplåt.
Ställbara fötter  ingår som standard.

UPPSTÄLLNING
Aggregatet skall placeras på ett jämt underlag, 
i torrt , frostfritt utrymme.
Beakta nödvändiga serviceytor, se måttabell, 
sid 2.4.
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MÅTT och VIKT

STOR- MÅTT (mm) ANSLUTN.
LEK A B C D E F DIMENSION VIKT

DN  (LÖD) (kg)
15 1212 1895 115 +25 865 45 100 25 430
20 1212 1895 115 +25 865 45 100 32 490
25 1212 1895 115 +25 865 45 100 32 530
30 1212 1895 115 +25 865 45 100 32 535
35 1212 1895 115 +25 865 45 100 40 545
40 1212 1895 115 +25 865 45 100 40 550
45 1212 1895 115 +25 865 45 100 50 560
50 1212 1895 115 +25 865 45 100 50 570
55 2062 1895 115 +25 865 45 150 50 770
60 2062 1895 115 +25 865 45 150 50 800
65 2062 1895 115 +25 865 45 150 50 830
70 2062 1895 115 +25 865 45 150 50 850
75 2062 1895 115 +25 865 45 150 65 975
80 2062 1895 115 +25 865 45 150 65 995
85 2062 1895 115 +25 865 45 150 65 1005
90 2062 1895 115 +25 865 45 150 65 1010
95 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1055

100 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1065
105 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1072
110 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1084
115 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1091
120 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1100
125 2360 1895 115 +25 865 45 150 65 1115
160 2690 2145 115 +25 1040 150 165 80/88,9  3) 1550
200 3395 2145 115 +25 1040 150 165 80/88,9  3) 1775

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.
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min 900mm

16
0m

m

4)

K
ra

ftm
at

n.

1)

E 
* E anger uppstick till 

delbar konkoppling.
Tillkommer ca 30 mm i 
höjd för lödanslutning.

Lödanslutning

FÖRKLARINGAR
1) Endast storlek 30-50.
2) Endast storlek 55-200.
3) Flänskoppling
4) Storlek <95:      310mm
    Storlek 95-125: 250mm
    Storlek >125: Se här under
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RÖRANSLUTNINGAR storl 160 och 200
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KYLEFFEKTER, MÄNGDER mm
KÖLD/VÄRMEBÄRARE

STOR- 1)KYL- 2)DRIFT- 3)NOMINELL 4)NOMINELLT 5)PUMP- EXP.KÄRL INTERN
LEK EFFEKT EFFEKT LUFTMÄNGD VÄTSKEFLÖDE TRYCK VOLYM VOLYM

(kW) (kW)  (m3/s) (l/s) (kPa) (l) (l)
15 15 7 1,0 0,7 100 18 23
20 20 9 1,3 0,9 100 18 31
25 26 12 1,7 1,1 100 18 39
30 30 13 1,9 1,2 100 18 45
35 36 16 2,3 1,5 100 18 55
40 39 17 2,5 1,7 100 18 60
45 45 19 2,9 1,9 100 18 69
50 49 20 3,2 2,0 100 25 75
55 54 22 3,5 2,2 100 25 84
60 58 25 3,8 2,4 100 25 90
65 64 27 4,2 2,7 100 25 99
70 70 29 4,6 2,9 100 25 108
75 74 30 4,8 3,1 100 35 114
80 81 33 5,3 3,4 100 35 125
85 87 35 5,7 3,6 100 35 134
90 93 37 6,0 3,8 100 35 143
95 96 38 6,2 4,1 100 35 148

100 100 40 6,5 4,2 100 35 155
105 106 42 6,9 4,4 100 35 164
110 112 45 7,3 4,6 100 35 172
115 115 46 7,4 4,7 100 35 176
120 118 47 7,7 4,8 100 35 182
125 124 49 8,1 5,0 100 35 191
160 160 65 10,3 6,4 100 35 208
200 200 81 12,9 8,0 100 35 227

STOR- ANTAL ANTAL KÖLDM. LJUD- MÄRK- MÄRK- AV-
LEK KOMPR EFFEKT- MÄNGD NIVÅ CA EFF CA STRÖM SÄKRING

STEG (kg) (dBA 1m) (kW) CA(A) (A)
15 2 3 0,95+1,5 <60 9 18 25
20 2 3 0,9+1,6 <60 11 22 25
25 2 3 1,0+1,9 <60 14 27 32
30 2 (6 3 (6 1,6+1,9 <60 16 30 40
35 2 (6 3 (6 1,6+2,6 <60 19 36 50
40 2 (6 3 (6 1,6+2,6 <60 20 37 50
45 2 (6 3 (6 1,6+2,9 <65 23 43 50
50 2 (6 3 (6 1,9+2,9 <65 25 48 63
55 3 7 1,0+1,6+2,9 <65 28 50 63
60 3 7 1,5+1,9+2,9 <65 31 57 63
65 3 7 1,6+2,5+2,9 <65 33 63 80
70 3 7 1,6+2,6+2,9 <65 36 65 80
75 3 3 1,9+2,6+2,9 <65 37 69 80
80 3 3 2,6+2,6+2,9 <65 40 73 80
85 3 3 2,6+2,9+2,9 <65 43 80 100
90 3 3 2,9+2,9+2,9 <65 46 86 100
95 4 4 2,6+2,6+2,6+2,6 <65 47 89 100

100 4 4 2,6+2,6+2,6+2,6 <65 48 86 100
105 4 4 2,6+2,6+2,6+2,9 <65 51 92 100
110 4 4 2,6+2,6+2,9+2,9 <65 56 102 125
115 4 4 2,5+2,9+2,9+2,9 <65 58 107 125
120 4 4 2,6+2,9+2,9+2,9 <65 59 108 125
125 4 4 2,9+2,9+2,9+2,9 <65 62 115 125
160 4 4 2,9+2,9+2,9+2,9 <65 74 124 160
200 5 5 2,9+2,9+2,9+2,9+2,9 <65 91 151 160

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

FÖRKLARINGAR
1) Avser TOTAL kyleffekt och kan avvika med +/-5%.
2) Gäller vid kyldrift och inkluderar kompressorer och cirk.pumpar,(märkeffekt/ström se annan 
kolumn).
3) Gäller både till- och frånluft.Får underskridas med max 5%.
4) Gäller både köld- och värmebärare i alla driftfall, önskas annat flöde  kontakta Kryotherm.
5) Avser tillgängligt tryck utanför LK-AQUA för vardera köld/värmebärarkretsen och gäller vid 
Nom vätskeflöde.
6) Storlekarna 30-50 finns även med 3 kompressorer och 7 effektsteg, (ger större mått/vikt), 
kontakta Kryotherm.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Köldmedium: R407C, 
Köld/värmebärartyp: Etylenglykol 40%.,
Köldbärartemp: +14/7oC
Värmebärartemp: +38/47oC
Nominellt köld/värmebärarflöde.
Frånlufts/utetemp +25oC.
Om aktuella anläggnings-förutsättningar 
avviker från ovanstående: Kontakta 
Kryotherm!
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VVX-EFFEKT

VVX-drift av LK-AQUA inebär att till- och från- I ett normalfall där Kryotherms dimensionerings-
luftbatterierna tillsammans med cirkulations- anvisningar följts, blir årsmedelverkningsgraden ca 44%,
pumparna för köld/värmebäraren, används (för batteridimensionering: se sid3.3).
som vätskekopplad VVX. Effekten regleras i två steg (en resp båda pumparna i drift).
Verkningsgraden är givetvis beroende av Notera att vid utetemperaturer under ca -15oC kan
dimensioneringen av till-frånluftbatterierna. effekten reduceras pga nedisning.

VÄRMEPUMPEFFEKT

ALLMÄNT
Värmepumpens avgivna värmeeffekt och upptagna eleffekt varierar med utetemperaturen.
Genom att använda diagramet nedan kan avgiven och upptagen effekt beräknas vid för samtliga storlekar och
vid olika utetemperaturer
Vid utetemp under -10oC blockeras värmepumpdrift, (VVX-drift inträder automatiskt eftersom den är effektivare vid
detta driftfall).

(Skall LK-AQUA nyttjas vid nattdrift med återluft, kontakta Kryotherm).

Förutsättningar för diagrammet: Nominella luft/vätskeflöden ,Frånluftstemp +20o C.
Batteridimensionering enligt Kryotherm's anvisningar.

Våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande.

FÖRKLARING
AVGIVEN VÄRMEFFEKT:
Utgå från "kyleffekt" för vald LK-AQUA i tabell sid 2.2.
Multiplicera "kyleffekt" med koefficienten för
avgiven värme-effekt ovan
UPPTAGEN ELEFFEKT
Utgå från "drifteffekt" i tabell sid 2.2.
Multiplicera "drifteffekt" med koefficienten för 
upptagen el-effekt ovan. 

EXEMPEL:
 LK-AQUA 25 (kyleffekt 26kW och drifteffekt 12kW 
enligt tabell sid 2.2) .
Vid Tute +3oC är avgiven värme-effekt ca 
26X1,55=40,3kW.
Upptagen el-eleffekt vid samma driftpunkt är ca 
12X 0,90=10,8kW.
Värmefaktorn (COP) som ju är avgiven effekt dividerat 
med upptagen effekt blir ca: 40,3/10,8=3,73.

AVGIVEN 
VÄRMEEFFEKT

UPPTAGEN
 EL-EFFEKT
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